Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/20 : CIA-RDP82-00040R000200040023-9

50X1-HUM

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/20 : CIA-RDP82-00040R000200040023-9



Declassified in Part - Sanitized Cop roved for Release 2012/09/20 : CIA-RDP82-00040R000200040023-9

50X1-HUM

T
i VEB

Cneellyedime
s aue Plou 9410
el he, S1G3 Y

Wir fertigen

Kathodenstrahl-Oszillographen
Selektographen

Hoch gs-1solatl rilfgerite
Mefgleichrichter

Regeltransformatoren

Regelgleichrichter — suabilisiert -

Hoch gs-Gleichri h ~ stetig regelbar
Spanaplatten-Gleichrickier
Netaspelsegerite

RShrenhelzgeriite

Eltas-Feinmeflehren
Walzdruckmefanlagen

Schichtlehren

Ruckfederungspriifer )
Schaltbuchsen 50X1-HUM

e N Y

Alte Gerdte sind sofort bezw. hurzfristiy lielerbas.
Fordern Sie Sonderangebot. Wir beraten Sie gern.

Technisch-Physikalische Werkstitten
VVE - Fonmechanik - Optik - Elekirotechaih - Land Sactsen
Thalkeim i. Erzged.

TIW ZEIN 0 SN N Wy

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/20 : CIA-RDP82-00040R000200040023-9



Declassified in Part - Sanitized Copy A ved for Release 2012/09/2! |A-RDP82-00040R000200040023-9

R - F. '
Technisches Bro Bertin VEB
VY3 Radiae oed fornmeldotechrik

Barhn C 17, Wandrover Plauz 9:10
Fernep® € gamel-Nr, 51 @21

VEB
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fir Labor, Priffeld und Werkstatt
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Tweck

Der Oszillograph ist durch seine Aleinen Abmessungen und sein gee
ringes Cewleht besonders handlich und feicht tragdar. Der Anschlub
erfolgt an Wechselstrom und ist umschalibar fir 110V, 129V und
220V, N HL Seine universelle Verwendbarkeit wird durch ein
lineares Ripprerat und 2wel ¢ingebaute Breitbandverstirker, einen for
die horizontale und vinen tir di¢ vertikale Austenkung, erheblich er-
weiert

Der besordere Vorteil von 2wei Verstirkern liegt darin, dab sich
auch mit Meinen Eingengsamplituden noch Lissajous-Figuren, Strom-
spannurgchenalinien, Rohrenkennlinien usw. sichibar machen lassen,
Dies ivt werade tor die Fernmelde. und Hochlrequenztechnik von
Rroder Wichtigkeit, da hierdurch das Anwendungsgebiet des Qszillo-
graphen Wesentlich erweitert wird, besonders dort, wo gecignete
Zusatzgesate nicht que Verldgung stehen.

Der Oszitiograph hat sich im Labor, Praffeld und Betricb bereus
Kut bew shrt und ist fr jeden, der sich damit vertraut gemacht hat,
zem unenibehrlichen Hillsmittel geworden. Dabei hat sich gezeigt,
da8 er durch die rwei Versiirker und das lineare Kippgerat such
hohen Anspruchen gengl.

Auibau

Das Titelrild zeigt den Oszittographen in sciner auberen Form. Er
ist in vin stabiles Blecheehduse mit Tragarit! und Gummilitien cin-
webaut, so das das Gert auch stdrkeren mechanischen Beanspruchungen
pewachsen ist. Alle hiulig zu benutzenden Bedicnungselemente be-
finden sich au! der Frontplatte und tragen cine ihrem Verwendungs-
sweck entsprechende Beschriliung. Die Bildedhre het einen Leucht-
«chirmdurchmesser von ) mm. Ein herauszichbares Abschirmrohr
sohiilzt den Leuchtschirm gegen Seitenlicht, Fur den Anschlub an
das Netz ist aul der Ruckseite cin Gerdliestecker vorgesehen. An
Jder Ruckseite belinden sich suierdem die Spannungsumschaltung, die
Netzscherung und cine Huchse zur Herausfinrung der Kippspannung.
Diese dicnt zur Sichibarmachung vor Resonanz-, Filterkurven und '
Frequenzspekiren mittels cines Wobhelsenders.

Dic Bildeohre ist esac Hochvakuum- Elekironenstrahtrohre mit clektro-
atatischer Ablenhung. Der Elekironenstrahl wird durch ein besonders
krdftig aulgebautes clektronenoptizches System konzentriert und er-
moglicht es, Oszillogramme reringer Strichstdrke zu schreiben.

Mit dem cingebauten Kippreefit wird cine lineare Zelublenkung des
Elektronenstrahles erreicht. Die Kippfrequenz, d. h. der Zeitmadstad
des Bildes, 1881 sich durch einen Grob- und Feinregler awischen
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10 Hz und 30 kHz stetig regeln, Ein stehendes Bitd wird hlerbel durch
cine eing Sy clarichtung crzielt, wobel der Horlzon-
talverstiirier 2ur Spnchronislerverstarkung herangezogen wird. Die
hochste noch aulidsbare Frequenz liegt bel etwa 1.5 MHz,

Den horlzontalen und auch den vertikalen Ablenkplatten kinnen Spane
nungen bis zu 300V, unmitteibar zugefhrt werden.

Je ein I repelbarer Sp fler von 100 kOhm pe-
‘statiet cin stulenloses Verdindern der Melispannung von Null bis sum
Hochsiwert,  Durch Hinvindrlcken der Regterkndple kann  jeder
Spannungsteiler abguschaltet werden, wodurch der Eingangswider-
stand wesentlich erhdht wird 1 = 1 MOhm). Der Eingang kann nach
Wahl spmmetrisch oder unspmmetrisch erlolgen.

Um such kicinere Spannungen sichtbar machen zu Konnen, HBtL sich
zwischen die Eingangsrecler und dic Ablenkplatien ein Horizontal-
und eln Vertikalverstérker schalten, Beide Verstirker sind gleich-
miBig aulgedaut und ergeben cine ca. 100Tache Versuirkung, die von
10 Hz bis 100 kHz tinear ist. Cber die Regelbarkeit und den Eine
gangswiderstand gilt das Gleiche wie ohae Verstirker, Die hleinste
Mcbspannung mub elnen Wert von ci. M mV besitzen. Durch vinen
einfachen Umschalter kfnnen die Mebptatten an den Vertikalverstirker
oder den dirckten Emngang gelegt werden. Durch cinen weiteren
L werden die Zelty wahlwelse mit der Kippspannung,
dem Horizontalverstirker oder dem direkten Eineang verbuaden, wo-
bel alle tbrigen Umschaltungen automatisch erfalgen. Anschiull fur
Fr onisierung ist’ vorgesehel

Zur fotoxralischen Aufnahme der Oszillogramme kaan mit wenigen
Handgriflen unscre Fotocinrichtung FE 20 | 60 angebracht werden.
Bei unmiutelbarer Betrachtung des Schirmbildes wird diese cirfuch
nach ober geklappt.

Technische Werte

Betriebsspanoung: . . . . URE-S LT

Primirstrom bet 20V: . . . . eh G2A

Kipptrequenz, stelig regelbac: . . luHs wahy

Zwel Breitbandverstirker N 100 ¥

Versthrkungstaktor: . . 10

Megpiattenemptindlichkeit. . . . 5V mm entaprechend L4y mm b
atnustarmigrs W echaelspannuny

Zettplattenemplindlichkeit . . . 6.7V mm entaprechend 24V gy mm her
slauslormiger Wecharlspannuny

Mochste MeBspannung: .

Hochste Metrequent:

Abmessangen: . .

Gewicht: . . . 95 ke
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R-F-T R-F- .
Padic- und Fernmeldriechnik YVB Technisches Boro Berlin VEB
Tecbnisches Ciro Lerlin VEB V'V 8 Rodies und Feinmeldatechnit .
Swinttdinrhevhomertinnlds. i 17, Vardhaver Plots 9-1
O’f!'g:n?pr. S‘Immol-Nr. 5@

Selektograph

Es ist woh! unbestritten, da8. die cinzige elegante Methnde des Abgzlcichs von
Emplingern, sclckiiven Hochfrequenzverstirkern und des Vorabgleichs von Einzel-
krelsen und Filtern die Abbil der R kurve durch cine Kath ahl-
rohre Ist. Nur so kann in kilrzester Zelt elne optimate Abstimmung erreicht werden.
Hierzubendtigt manim aligemeinen cinen Wobbelsender, Mc8sender und Oszillograph.
Dabel s10rt der und p bende Aufbau und die schiechie
Beweglichkeit eines so umlfangreichen MeBplatzes, abgesehen davon, dabl damit
fir diesen spezicllen Zweck viele wertvolle Gerfte gedbunden sind.  Mit dem
Selektograph wurde nun dafir ein handliches Gerlt geschalfen, das alle Funktionen
fir diesen Zweck in sich vereinigt, Damit ist fdr die Industric wie fir div fort-
schrittliche und moderne Rundlunkwerksiatt endiich das Cerdt vorhanden, um
E und Schw eise cinwandirel
Das Gerlit enthllt einen abstimmbaren und einen frequenzmodulierten Sender,
einen Eichkreis, einen Demodutator, Verstirker, Sichtteil und NetzanschluBteil,
Trotz seines groBen technischen Aufwandes it das Gerdlt in seiner Bedicnung vinfach
und In seincn Abmessungen kiein gehalten.
Der eingebaute Demodulator und die grobic Regelbarkelt der Ausgangsspannung
er i im G zu hnli Konstr die Aufzeich von
i ven sowie el Kreise und Filier, als auch des HF- und ZF-
Teiles ganzer Empfiinger. Somit kann also der-Abgleich cines Emplingers vom
HF-Gleichrichter bis zur Antennenbuchse aul dem Schirmbiid verlolgt werden.

Technische Werte
Frequentbereichi 110 - 1700 kH: i Lelstungavinehme: 20 W
" Webbelhubi 0 ¢ %0kHI : :
setig regelby | Momeosbertdungs 21 ECH L
Auspangupannung!  stetig regelbar | IR AN S

! 11 EZ 12

i 1 GRIWZ

i 240 1 210 % 200 mm
Nehanschivg 1 720 und 120V i % 47 %0

Technisch-Physikalische Werkstatten

VVB-Feinmedhanik-Optik-Elektrotechnik-
Thalheim i. Erzgeb.
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Regel-Transtormator

Zur sontinuerhichen Regulerung von Wedisaispanaungen

Leichte Handhabung
Bequemer Anschluly - Sofortige Spannungs- und Strom-Ablesung

Technisch-Physikalische Werkstatten

“VB.Fe nmegar « .Optis.Elerteotemnns .
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Iweck: sen durch elnen Kohleschlcifkontakt abgegriffen, Zwel parallelgeschals
Regeltransformataren sind seit Jahren ein belicbles Mitel, tete Steekdosen ermbglichen in bequemster Weisy den givichzvitinen
Wechselspanaungen verlustios zu regeln, Thre Anwendung erspart dle Anschiud meheerer GerBite und cignen sich zur Verwendung alter
WL betrdchtliche Warmen erluste verursachenden Regelwiderstinde, vor Ublichen Stecker vinsehiieblich Schuko-Steeker,

wilem dann, wenn es Sich beispiclsw eise um Abdr l der Netze
spannung aul Kivinspannung handelt. Grundsdtzlich kann gesagt wers
den, dab oberall da, wo veranderliche Wechselspannungen bendtigt
werden, vin Regeltranstormator am Platze ist, Besweht der Wunsch, Schaltbild:
Netzspannung au! honswarter Hihe zu halten, so hann dies cbenfalls '
am 2w echmadigaten durch cinen Regeltransformator geschehen.

Der im folgenden dbeschrebene Regeltransformator trigt durch seine 'y -
ginfache stabile Ausfuheuow, seinen mabigen Preis vnd seine univer. "’:.’z(w'w H/rnglgm
selle Anwerdungsmophichher: den Wunschen aller Labors, Reparature . Nolzschalier  wahler ra

che vte Rechrung,

Der Regeltransformator kann auch als Einbawippe ohne Cehduse und
Instrum Keliclert werden,

Der Regeltransformator gestatiet die nahezu stufenlose Regulierung
von Wechselspannungen ohne nernensw erten Leisturgsverbrauch, Der
Regeibercich ersirecht sich von 02281\, Er besitzt aur cine Wick.
lurg, s0 da¥ die Sehundarspannung in direkier Verbindung mit dem
Netz steht Div abgegebense Spannung erfakrt durch den Transformator -
{s
wene Verzerrungen, Der Traasformator cignet sich daher gleich gut Stehdze] Swisiel
zur Ausrepuhierung voa Netzspannungsschwankungen beim Betried
spanrungsemplindincher Gerdte, als auch beim Experimentieren zum
Herstelien hulichnger Spancungen bis 2580V, In Verbindung mit be.
sonderen Zusatztransformatoren lassen sich auch regelbare Strome f
und Sparnungen herstelien, die von denen des normalen Regeltrans-
formators abweichen, Es hinaen durch cin solches Regelaggregat
hei entsprechender Auslegung des Zusatztransformators Strome von
cirgen 10 A a's auch Heize oder Hochspannungen, z. B, zur vore
sehrifismidiven VD E - Prulung, Kontinuierlich von 0 bis zum Maximale
wert geregeid werden, Bo nachgeschalietem Gleehrichter lassen sich
auch Gleichspanrungen in derselben Weee regeln, , Technische Werte 240 "
. i " I 2w e 2 O00
Swehe wssere Prospehte aber Hochspannungs-lsolations-Prifgersit und RT 280 3ty RE i en 470, s {{
Sonder-Regelgerite Primirspannung . . . . . . 125220V N AT 0 E
] 0 ¢ 0.2V [P T [ 2 4
Autbs ?:un:lrspmnu}:\gh‘ . 5 . ) (A% '
Titelbi ekundér entnchmbarer Sirom
ber Regetiransformator s, Titelbild) ist als Ringkern-Transformator in 125\ Netz 1.7 A 180 (//7 A
e handiiches und stubiles Gehfiuse cingebaut, welches oben elnen 20V .\:t“v o (.,\ WA A0 ’4
Tragen!! besitzt. Die Spanaungszulubrung erlolgt tber Cerltestecker f - \'I o ;,‘ﬁ [
an dur Ruckwand.  An dgieser befindet) sich ferner cine Abdeckplatte Leistang in kVA . ' -t ry
tur Sicherurys und Netzspannungeumschaltungl  Alle sunstigen Bedie- Frequenz . . . R v oA
nungselemenie bufinden sich an dee Frontplatie, Sicherung . . L. sec s A wesmA 70 /(
. " Apiy2dis L g b0 ) L e
Dic Schundarspannury aann durch cinen groben Drebknopl beliebig E\;hm%s:‘ungen ' ',\ . ’ o
cingestellt werden, Sie wird zur Vermeidung von Windungskurzsehils- ewiemt e by L
K ikshurzschits Waren-NF. . . ¥i21 20 w2
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Regel-Gleichrichter

(stabilisiert)

Beliebig enstellbare Trotz Netz. und Lastichwankungen
ko tant
Gleichypannung hochkon:tan

Technisch-Physikalische Werkstatten
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Iweck

Auf dem wanzen Gebiet der clektrischen  MeBtechmk und bei der
Fubrnkation clektrischer Getdte macht sich immier wieder das Fehlen
Konstanter Gleichspannungsquelien anangenchm bemerkbar,  Die bise
her mewt verwendeten Batteran oder Akkuinulatoren sind in - der
Anschalfung teuer, bedurfen cier regelmasieen Wartuni und erfdllen
die  Anfarderunien hensichthch  Spannunys. und Belastungskonstanz
wor sehr unvollkommen

{nesem emplindhichen Manpei wird sun durch unseren Repelgleichs
fichter abgeholien Dursetbe wird aus dem Wechselstromnet2 betrieben
und liefert eine nnerhalty botimmter Grenzen, di¢ von der Type ab-
hingig s, beliebig von Hand cinstelibare Glelchspannung, Die ein-
mal eingestelite Ausgangsspannuig st hochkonstant, wobel sowoh!
Netzschwankungen als auch Lastschwankungen automatisch ausgeregelt
werden, Da der Rexehorany durch Elektronenrohre, also trigheitslos
erfolat, wird auch der Netzbrumm, der a chenfalls cine Gleichspan-
punigsanderuny darstellt, mit ausgerenell.

Damt wurde cine Kleine und dliche Gleich qu pee
wehiaffen, die sich bereits m vielen Instituten, Laboratorien, Priffeldern,
Fachplutzen und in der Fabrikation sul bewiihrt hat. Gerade auf den
modernsten Gebieten der Hochfrequenz: und Elektronen-Technik (2. B.
fur Metyeretirker, UKW, Braun'sche Rohren, Zihlrohre und elektro-
aichie MeBgerate aller Artr besteht dringender Bedarf nach cinem
sulehen Gerat

Arbeitswe

Ber unseren Regelgteichrichiern wird der innere Widerstand civer im
Hlauptetromkreis Hegenden Elcktionenrohre automatisch immer so ge-
andert, dab alle Spanupungsschwankungen, gleichgiitig, ab sie von
Netze oder Lastschwankungen hegrahiren, nur als Schwankunien des
wineren Spannungsabfalies dieser Ruhre auftreten. Die cingestelite
Ausgangapanaung hingeen bleibt kunstant

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/20
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Gesteuert wird der Regehvorzang durch vine zwente Rohre, die s
in Vorwdrtae alv auch in Riickwartsreadtung arbentet, o hooeinm
witken aul ihr Steuergitter die vorder Regelrohre  herrschender
Sn;ulu\mxnchwnnkunncn. wahrend zum anderen die noch veebieiben:
den kleinen Spannunisschw ankunien der ygereelten Spannung zurick
pefuhire und abermals sur Reawelunyg herangesowen werden  Dadurch
wird eine fast vollstandie Konstante Ausgatigssiannung et

Technische Werte

Betrichsspannung .« o 2N\, Wt

Konstanz der Gleichspannuni:

a) bei » 10 und o 13 0 Netzscliwankumeen

b) her Lastschwankungen 2vischen 0 und \ollast
Brummspannuny

Typen
RG 280 75
Gleichspannung regelbar von 200 -4 \
Dauerbelastung ber huchKonstanter Spannune wems
Hoclstlast ber emyeschrinkter Revelgenaniche:t T

RG 400 200

Gleichspannung regelbar von 20400\
Daverbelastunge bei hochkonstanter Spannung [T
Hischstlast bei eingeschrankter Rexeheenanicket e\

RG 3000150

Gleichspannun,, regethar von 1700 4o\
Dauerbelastung bel hochkonstanter Spunnune
Hochstlast bei eingeschrankter Reelietinck at

Zusstzgerbte
Zu jeder Type kann cin Zusatzgerit weliefert wepdet net e
Ausiangsspannung bis auf Null hapyntergeredelt vorder by
Niheres aul Anfrage.
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Elekirische Meflehre

Feinmessung im Betrieb Massenprifung
wch ma ungedtren Krsten auch bei hohen

Kontrolle im Prifraum
e NAcEen Araprichen
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ein Mehgerat fiir Feinmelyraum und Wovlu‘ia‘ll‘

Die wirtschaftliche Mengenfertiguny von Austauschieilesi hoher Ge:
navigken verlangt Megerdte, dic sowohl m Mebraum -als auch in der:
Werkstatt klemnste Madunterschiede trigheitss und reibungslos d.hv.:mll‘h
geringster Mebunsichertiet anzeigen. Ein MeBierst, mit dem ‘auch der.
Ungeibte schnell und sicher feststellen kann, ob das Werkstiick inner
halb der vorgeschriebenen Toleranz liegt, ist der . Eltas”-Feintaster.
Mit diesem Mctgerat kann die volle, sonst nur im Frinmefroum erfzB.
hare Herstellupgstoleranz auch in der Werkstatt ausgenutzt werden.
Fehlleivtungen, die in der Werkatatt entstehen, werden i Fertigungs.
ablsuf yon Stule ru Stufe erkannt. So wird verhitet, daB an fehler-,
hatten Werksticken weitergearbeitet wird und daib diese durch den .
ganzen Fertigungsgany geschleppt werden, um erst bel der Endnbngl\mg
aly AusschuB erkannt 2u werden. ERE

Unempfindlich gegen StéBe und Erschutterungen, wewdhrleistet dig‘ 4% ;

LElas-Feintaster seibat unter den unpdnstigsten Bedinuunyen *¢ine
el wennee Medunsickerheit. Die Werkstat-Toleranzen brauchen bel
wemner Verwendung nicht unnotie eingeengt zu werden; daher wirt.
«ehafthichere Fertiguni, weniger AusschuB.

Der Eltas™Femtaster erfiillt den langichexten Wuasch des Praktikers,
n der Werkstatt das gleiche hochwertive MeBinstrument zu verwen '
den wie (m Kuntrollraum. )

sen Lbitas - Feintaster handelt es sich um eine Vergleichsmessun.
{ier Femtaster wird mittels Parall di n oder Einstellehren vor.
et Messuny auf das Solimal des Priflings cingestelit. Die Bewegun: -’
gen des Taststiftes wihrend der Mescwng, die durch MaBabweichungen
dee Pruthigs som Nennmall bedingt sind, ibe trigt er auf eine elserne

Zunwe. Duese Zunge wird auf der einen Seite von einer Blattfeder e~ °

on, ant der anderen Seite liekt sie frei in dem von magnetischen
Kratthovn durcheetzien Ragm zweier Wechselstrom-Magnete.  Durch
deve Anordnung wied die Starke des Stromes, der die Magnetspulen
Aarehfteest, von der Lage der Zunge abhangie. Auf- und Abwirts-
bewcpunven dee Tastatittes und dadurch bedingte Lagednderungen der
Zunwe raten tragheits und reibungstos Strominderungen hervor, Diese
46 sl gentuaen Stromanderungen werden iber eine Differentialbriicke
wemem bt cmpfndichen Metiastrument sichtbar gemacht, dessen
srase vl Kt cthennhate SKala direkt i o geeicht ist. Fernanzeige
1ot el e Der Zeweer des Anzeige-lnstrumentes schidet entsprechend !

0040R00020004002:

den Abweichungen des Proflings vom Neanma8 nach der Fius oder

Minus-Seite aus, wobei die elektrische Cbersetzung einer mechanischen
von 20001 entspricht. Im Netz etwa auftretende Spannungsschwan-
Kuitwen werden durch einen Eisenwasserstoffe Wider tand auseerlichen
Die LEltas"-FeinmeBlenre besteht sus dem MeBrecdt und dem Aisene:
gerdt, das MeBgerdt wiederum aus Mebkopf und Stander

Ein neues Anwendungsiebict hat das elektrische Mepserfuhren durch
die Umw der ru Jen Langenanderungen in elektrnche
Spannunysinderungen erhalten. Diese Spannunesanderungen Konten
leicht verstarkt und zur Steuerung automatisch arhatender Med . und
Sortiergerdte verwendet werden

Ein welteres Anwendunwsgebiet bildet die Verwendunyg des LRltas .
Prinzipes in der Walzdruck-Metanlage (Sonderprospekt)

Technische Werle

Betriebsspannung . . . Lo 10, 125, 15, 2o, 2400\

Stromaufnahme bei 220 V.
MeBkraft . . . . .
Erreichbare Genauigkeit:
Anzeigefehler . . .
Strewung . . . . .
Umkehrspanne . . . .
Ubersetzunasyerhiiltnis:
Anzeigebereich £ 290
Anzeigebereich + $0n
Skalenwert:
Anzeigebereich & 2w
Anzeigebereich 2 80 u
Mabe:
MeBstinder . .
Anzeigegert . .
MeBkopf . . . .
Gewicht:
MeBstinder mit MeBkopfl
Anzeigegerdt . . . . .

Rohren- und Sicherungsbestickung:
1 Eisenwasserstoff-Widerstand

1 Schmelzeinsotz . . .
Waren:Nr, . .

etwa 1) mA
. 250 % [IAX]

. =034

L 030

L2034

A6 21
1000 - |

I Tedstrich 1w
b Tedstrich 2w

B0 30« 250 mn

oS mm
45 mm

EW @) 150V, 02 A

L 047250 Din 41 574

L 375762
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